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●  รายละเอียดและขอมูลจำเพาะภายในเอกสารนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงแกไขไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
●

   ซอฟตแวร Easy-M
on X ออกแบบมาใหใชไดกับระบบปฏิบัติการ M

icrosoft W
indow

s 2000/NT/XP  โปรดตรวจสอบรายละเอียดของระบบปฏิบัติการที่สามารถใชงานรวมกับซอฟตแวร Easy-M
on X ที่ w

w
w

.leonics.com

UPS Monitoring and
Management Software

■ มีความนาเชื่อถือสูง
■ คา Power Factor ดานขาเขาสูง
■ ตรวจวัดระดับการใชพลังงานของอุปกรณไฟฟาไดตลอดเวลา
■ ตรวจสอบและเตือนเมื่อแบตเตอร่ีพลังงานหมดหรือเสื่อมสภาพ
■ ระบบประจุแบตเตอร่ีแบบ 3 ข้ันตอน ทำใหสามารถประจุแบตเตอร่ี
 ไดอยางรวดเร็ว
■ ระบบตรวจสอบระดับการใชพลังงานและบริหารแบตเตอร่ี 
 (Intelligent Battery Managment; IBM)
■ ระบบการบริหารการจายพลังงานสำรองอัจฉริยะ (Advanced Load
 Outlet Management; ALOM)
■ มีระบบปรับระดับแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ สามารถปรับระดับแรงดันไฟฟา
 ท่ีผิดปกติ เชน ไฟตก, ไฟเกิน ไดถึง 4 ระดับ (Buck/Double Boost
 Stabilizer) (เฉพาะรุน)
■ สามารถปองกันแรงดันไฟกระชากสูงที่จะเขามาทางสายโทรศัพทหรือ
 สาย LAN
■ หนาจอแสดงผลสมบูรณแบบครบถวน และใชงานงาย
■ ปองกันปญหาทางไฟฟาไดทุกรูปแบบ เชน ไฟฟาดับ, ไฟตก, ไฟเกิน, 
 ไฟกระชากแรงดันสูงช่ัวขณะ, ไฟฟาลัดวงจร, การใชไฟฟาเกินกำลัง
 เปนตน
■ มีทั้งแบบตู Tower และ Rack Mount ขนาด 3U และ 5U
■ สามารถตอเพิ่มตูแบตเตอร่ีเพื่อเพ่ิมระยะเวลาการสำรองไฟใหนานขึ้น 
 (Extend Backup Time) (อุปกรณเสริม)

MICROPROCESSOR
CONTROL and
PURE SINE WAVE UPS

MICROPROCESSOR
CONTROL and
PURE SINE WAVE UPS

ULTRA SINE

ขอมูลจำเพ
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กำลังไฟฟา (Pf = 0.6) 

1050 VA  (630 W
) 

1600 VA  (960 W
) 

2000 VA (1200 W
) 

3000 VA (1800 W
) 

5000 VA (3000 W
) 

1050 VA  (630 W
) 

1600 VA  (960 W
) 

2000 VA (1200 W
) 

3000 VA (1800 W
) 

5000 VA (3000 W
)

อินพ
ุต

แรงดันไฟฟาขาเขาในโหมดปรับแรงดันไฟฟา 
-35%

 ถึง +25%
 ของแรงดันไฟฟาปกติ (เพิ่มเปน +30%

 ดวยซอฟตแวร Easy-M
on X) 

-25%
 ถึง +25%

 ของ 
-35%

 ถึง +25%
 ของแรงดันไฟฟาปกติ (เพิ่มเปน +30%

 ดวยซอฟตแวร Easy-M
on X) 

-25%
 ถึง +25%

 ของ
  

 
แรงดันไฟฟาขาเขาปกติ 

 
แรงดันไฟฟาขาเขาปกติ

แรงดันไฟฟาขาเขาปกติ 
220, 230, 240 Vac (ไฟฟา 1 เฟส),  50 / 60 Hz ± 6%

  (ตรวจสอบอัตโนมัติ) 
220, 230, 240 Vac (ไฟฟา 1 เฟส),  50 / 60 Hz ± 6%

  (ตรวจสอบอัตโนมัติ)
เอาตพ

ุต
แรงดันไฟฟาขาออกในโหมดจายไฟสำรอง (คลื่นซายน) 

 ±1%
 ของแรงดันไฟฟาขาเขาปกติ 

 ±1%
 ของแรงดันไฟฟาขาเขาปกติ

ความถี่ไฟฟาขาออกในโหมดจายไฟสำรอง 
50 / 60 Hz ± 0.1%

  (ความผิดเพี้ยนของรูปคลื่นซายน < 3%
) 

50 / 60 Hz ± 0.1%
  (ความผิดเพี้ยนของรูปคลื่นซายน < 3%

)
แรงดันไฟฟาขาออกในโหมด (คลื่นซายน) 

±10%
 ของแรงดันไฟฟาปกติ หรือสามารถเลือกระดับแรงดันไฟาไดดวยซอฟตแวร Easy-M

on X 
±10%

 ของแรงดันไฟฟาปกติ หรือสามารถเลือกระดับแรงดันไฟาไดดวยซอฟตแวร Easy-M
on X

ระบบปรับแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ 
Buck / Double Boost 

Buck / Boost 
Buck / Double Boost 

Buck / Boost
ระยะเวลาในการโอนยายแหลงจายไฟ 

0.5 ถึง 4 มิลลิวินาที 
0.5 ถึง 4 มิลลิวินาที

ระบบปองกันการใชไฟเกินกำลัง 
โหมดจายไฟสำรอง: ปองกันดวยระบบจำกัดกระแสไฟฟาภายใน, โหมดปรับแรงดันไฟฟา: ปองกันดวยเบรคเกอรที่สามารถ Reset ได 

โหมดจายไฟสำรอง: ปองกันดวยระบบจำกัดกระแสไฟฟาภายใน, โหมดปรับแรงดันไฟฟา: ปองกันดวยเบรคเกอรที่สามารถ Reset ได
ระบบปองกันไฟ

กระชากและกรองสัญ
ญ

าณ
ระดับพลังงานไฟกระชาก, กระแสไฟฟาสูงสุด 

170 จูล, 8000 แอมป x 3  ( L-N, L-G, N-G ) 
170 จูล, 8000 แอมป x 3  ( L-N, L-G, N-G )

ระยะเวลาในการตอบสนอง 
ตอบสนองอยางรวดเร็ว ใชเวลานอยกวา  < 25 นาโนวินาที 

ตอบสนองอยางรวดเร็ว ใชเวลานอยกวา  < 25 นาโนวินาที
ระบบกรองสัญ

ญ
าณ

รบกวนในโหมดปกติก 
กรองสัญ

ญ
าณ

รบกวน EM
I / RFI ตลอดเวลา 

กรองสัญ
ญ

าณ
รบกวน EM

I / RFI ตลอดเวลา
ระดับพลังงานไฟกระชากในสายโทรศัพท  

28.5 จูล, 3600 แอมป (RJ45  PIN 4, 5) 
28.5 จูล, 3600 แอมป (RJ45  PIN 4, 5)

ระบบปองกันไฟ LAN (10 Base T) 
RJ45  PIN 1, 2, 3, 6 

RJ45  PIN 1, 2, 3, 6
สภาวะแวดลอม
สภาวะแวดลอมขณ

ะใชงาน 
ความชื้น 0 - 95%

 (ไมมีไอน้ำ), อุณ
หภูมิ 0 ถึง +45 องศาเซลเซียส  (32 ถึง 113 องศาฟาเรนตไฮต) 

 ความชื้น 0 - 95%
 (ไมมีไอน้ำ), อุณ

หภูมิ 0 ถึง +45 องศาเซลเซียส  (32 ถึง 113 องศาฟาเรนตไฮต)
สัญ

ญ
าณ

เสียงรบกวน 
นอยกวา 40 เดซิเบลแอมป ที่ระยะ 1 เมตร 

นอยกวา 40 เดซิเบลแอมป ที่ระยะ 1 เมตร
ลักษณ

ะทางกายภาพ
ชนิดของเตารับไฟ 

IEC 320 C 14 
ขั้วตอ (Term

inal block) 
IEC 320 C14 

ขั้วตอ (Term
inal block)

จำนวนเตาจายไฟสำรอง 
6 

6 + ขั้วตอ 
6 

 6 + ขั้วตอ
ขนาด (กวาง x สูง x ลึก) หนวยเปน เซ็นติเมตร 

17.0 x 25.0 x 50.0 
24.0 x 41.0 x 60.0 

48.2 x 14.0 x 50.0 
[48.2x22x50]+[48.2x14x50] 

[48.2x22.0x50.0] x 2
น้ำหนักสุทธิ หนวยเปน กิโลกรัม 

25.1 (55.34) 
28.0 (61.73) 

33.1 (72.97) 
52.0 (114.64) 

60.0 (132.30) 
30.5 (67.24) 

34.0 (74.95) 
36.0 (79.37) 

66.0 (145.50) 
81.5 (179.67)

น้ำหนักรวมกลองบรรจุ  หนวยเปน กิโลกรัม 
27.1 (59.74) 

30.0 (66.13) 
35.1 (77.38) 

57.0 (125.66) 
65.0 (143.30) 

32.5 (71.65) 
36.0 (79.37) 

38.0 (83.77) 
70.0 (154.32) 

85.5 (188.49)
แบตเตอรี่
ชนิด 

กรดตะกั่วปดผนึกแบบไมตองดูแลรักษา ผูใชงานสามารถถอดเปลี่ยนเองได โดยไมตองเปดเครื่อง 
กรดตะกั่วปดผนึกแบบไมตองดูแลรักษา ผูใชงานสามารถถอดเปลี่ยนเองได โดยไมตองเปดเครื่อง

จำนวน x ขนาด 
4 x 12 V 7 Ah  (4 x 12 V  High Rate) 

4 x 12 V High Rate 
8 x 12 V 7 Ah 

12 x 12 V 7 Ah 
4 x 12 V 7 Ah  (4 x 12 V  High Rate) 

4 x 12 V High Rate 
8 x 12 V 7 Ah 

12 x 12 V 7 Ah
ระยะเวลาในการประจุแบตเตอรี่ 80 %

 
นอยกวา 3 ชั่วโมง 

นอยกวา 3 ชั่วโมง
ระบบบริหารแบตเตอรี่ 

ระบบแจงเตือนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ดวยสัญ
ญ

าณ
ไฟและเสียง 

ระบบแจงเตือนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ดวยสัญ
ญ

าณ
ไฟและเสียง

ระบบการแจงเตือน
หนาปดแสดงผล 

 �สถานะของ UPS, การเปลี่ยนแบตเตอรี่, การทำงานผิดพลาด, ระดับแรงดันไฟฟาขาเขา, ระดับพลังงานในแบตเตอรี่, ระดับการใช 
สถานะของ UPS, การเปลี่ยนแบตเตอรี่, การทำงานผิดพลาด, ระดับแรงดันไฟฟาขาเขา, ระดับพลังงานในแบตเตอรี่, ระดับการใช

 
พลังงานไฟฟา, การใชไฟฟาเกินกำลัง, สถานะของเตาจายไฟหลักและเตาจายไฟรอง, ความถี่ไฟฟาผิดปกติ, อุณ

หภูมิสูง/สูงผิดปกติ 
พลังงานไฟฟา, การใชไฟฟาเกินกำลัง, สถานะของเตาจายไฟหลักและเตาจายไฟรอง, ความถี่ไฟฟาผิดปกติ, อุณ

หภูมิสูง/สูงผิดปกติ
สัญ

ญ
าณ

เสียงเตือน 
การทำงานในโหมดจายไฟสำรอง, แบตเตอรี่พลังงานต่ำ, UPS ใชไฟเกินกำลัง, เปลี่ยนแบตเตอรี่, อุณ

หภูมิสูง/สูงผิดปกติ 
การทำงานในโหมดจายไฟสำรอง, แบตเตอรี่พลังงานต่ำ, UPS ใชไฟเกินกำลัง, เปลี่ยนแบตเตอรี่ , อุณ

หภูมิสูง/สูงผิดปกติ
การเชื่อมโยงสื่อสารกับคอมพิ

วเตอร
การเชื่อมโยงผานพอรต DB-9 

พอรตเชื่อมตอสัญ
ญ

าณ
แบบอนุกรมสามารถตอเขากับคอมพิวเตอร, เวิรคสเตชั่น หรือเซิรฟเวอร สำหรบสั่งปดระบบโดยอัตโนมัติ 

พอรตเชื่อมตอสัญ
ญ

าณ
แบบอนุกรมสามารถตอเขากับคอมพิวเตอร, เวิรคสเตชั่น หรือเซิรฟเวอร สำหรบสั่งปดระบบโดยอัตโนมัติ

 
ใชงานรวมกับซอฟตแวร Easy-M

on X 
ใชงานรวมกับซอฟตแวร Easy-M

on X
การเชื่อมโยงกับระบบเครือขาย SNM

P / HTTP 
อุปกรณ

เสริม จำหนายแยกจาก UPS (ติดตั้งภายใน UPS / ภายนอก UPS) 
อุปกรณ

เสริม จำหนายแยกจาก UPS (ติดตั้งภายใน UPS / ภายนอก UPS)
มาตรฐาน
ออกแบบตามมาตรฐาน 

EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 (B), EN 61000-4-2, IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 61000-4-2, IP21, TIS 1291-2545 
EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 (B), EN 61000-4-2, IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 61000-4-2, IP21, TIS 1291-2545

ระยะเวลาในการจายไฟ
ฟ

าสำรอง (นาที)  
VA 
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Com
paq Pressario  

90 
260 นาที 

260 นาที 
280 นาที 

663 นาที 
995 นาที 

260 นาที 
260 นาที 

280 นาที 
663 นาที 

995 นาที
Cabletron M

M
AC - 8 

210 
95 นาที 

95 นาที 
120 นาที 

223 นาที 
335 นาที 

95 นาที 
95 นาที 

120 นาที 
223 นาที 

335 นาที
Pentium

 system
 w

/VGA 
270 

74 นาที 
74 นาที 

93 นาที 
174 นาที 

260 นาที 
74 นาที 

74 นาที 
93 นาที 

174 นาที 
260 นาที

Dell Pow
erEdge 4200 

360 
49 นาที 

49 นาที 
70 นาที 

110 นาที 
166 นาที 

49 นาที 
49 นาที 

70 นาที 
110 นาที 

166 นาที
Dell Pow

erEdge 6100 
  480 

37 นาที 
37 นาที 

50 นาที 
83 นาที 

124 นาที 
37 นาที 

37 นาที 
50 นาที 

83 นาที 
124 นาที

IBM
 Netfinity 

600 
25 นาที 

25 นาที 
38 นาที 

66 นาที 
99 นาที 

25 นาที 
25 นาที 

38 นาที 
66 นาที 

99 นาที
2X HP NetServer LH/LX 

750 
20 นาที 

20 นาที 
31 นาที 

47 นาที 
70 นาที 

20 นาที 
20 นาที 

31 นาที 
47 นาที 

70 นาที
6X Com

paq Prosignias 
960 

16 นาที 
16 นาที 

21 นาที 
37 นาที 

55 นาที 
16 นาที 

16 นาที 
21 นาที 

37 นาที 
55 นาที

3X IBM
 PC Server 500/700 series 

1,200 
- 

11 นาที 
15 นาที 

25 นาที 
44 นาที 

- 
11 นาที 

15 นาที 
25 นาที 

44 นาที
3X Com

paq Proliant 5000/6000/7000 Server 1,800 
- 

- 
8 นาที 

17 นาที 
25 นาท ี

- 
- 

8 นาที 
17 นาที 

25 นาที
HP 9000 V2250 Server 

3,000 
- 

- 
- 

6 นาที 
13 นาที 

- 
- 

-    
6 นาที 

13 นาที

■ Easy-Mon X ซอฟตแวรอัจฉริยะตรวจสอบและควบคุม
 การทำงานของ UPS ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน
 ของ UPS และชวยปองกันความเสียหายตอระบบเครือ-
 ขายคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ
■ สามารถต้ังตารางเวลาปด-เปดคอมพิวเตอรและ UPS
 และตารางการ ทดสอบ UPS ลวงหนาได ดวยซอฟตแวร
 Easy-Mon X
■ สามารถเชื่อมตอกับระบบเครือขายผาน SNMP/HTTP
 (อุปกรณเสริม)



ENERGY PACK

TOWER TYPE

RACK MOUNT TYPE

ULTRA SINE Rack Mount 3U ULTRA SINE Rack Mount 5U

RS-232

POWER
LINE

LAN

LAN

LAN

LAN

HUB

POWER LINE

RS-232

Windows or Linux Server 1 with
- Easy-Mon X
- Easy-Mon Netview Agent

Windows Client 1 with
- Easy-Mon Netview Manager

Windows Server 2 with
- Easy-Mon Alert

Windows Client 2 with
- Easy-Mon X
- Easy-Mon Netview Agent

ULTRA SINE
UPS

ULTRA SINE
UPS

POWER
LINE

Office User or Network Users

«Í¿μ�áÇÃ�ÍÑ¨©ÃÔÂÐÊÓËÃÑºμÃÇ¨ÊÍºáÅÐ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ·Ó§Ò¹
¢Í§ UPS

PERFECT ULTRA SINE DISPLAY
BACKUP TIME

Input Voltage Level ไฟแสดงสภาวะการทำงานของระบบปรับแรงดันไฟฟาขาเขา
Battery Level ไฟแสดงระดับพลังงานไฟฟาภายในแบตเตอร่ี
Load Level ไฟแสดงระดับปริมาณการใชพลังงานของอุปกรณไฟฟาที่ตอ
  ใชงานกับ UPS 
UPS Mode ไฟแสดงสถานะการทำงานของ UPS
Low Battery/Replace Battery ไฟเตือนเม่ือพลังงานในแบตเตอร่ีใกลหมด หรือเตือน
   ใหทำการเปลี่ยนแบตเตอร่ีใหม เม่ือแบตเตอร่ีเสื่อม
Fault ไฟเตือนเม่ือเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นกับ UPS
Frequency Fault ไฟเตือนเม่ือความถ่ีไฟฟาผิดปกติ
Over Temperature ไฟเตือนเม่ืออุณหภูมิภายใน UPS สูงผิดปกติ
Main Channel ไฟแสดง UPS กำลังจายไฟใหกับอุปกรณไฟฟาที่ตออยูกับ
  เตาจายไฟหลัก (Main Channel)
Intelligent Channel ไฟแสดง UPS จายไฟใหกับอุปกรณไฟฟาที่ตอกับเตาจายไฟ
  รอง (Intelligent Channel)
Multi-Function Switch ปุมสำหรับเปด-ปดเคร่ือง, ทดสอบการทำงาน, ระงับเสียงเตือน

Fault Wiring ไฟแสดงผลการตรวจสอบระบบการเดินสายไฟภายใน
อาคารที่ตอเขัา UPS
Battery Extension Port (option) พอรตสำหรับตอตูแบตเตอร่ีเพ่ิม
เพื่อเพ่ิมระยะเวลาการจายไฟสำรองใหนานข้ึน 
Input Breaker อุปกรณปองกันการใชกระแสไฟฟาเกินกำลังหรือ
กระแสไฟฟาลัดวงจรทางดานขาเขา
AC Input เตารับไฟ/ข้ัวตอสำหรับตอเขากับแหลงจายไฟ AC
Dip Switch สวิตซสำหรับตั้งระบบ No load shutdown
RS232-PC พอรตสำหรับเชื่อมตอสายสัญญาณ RS-232 ไปยัง
คอมพิวเตอร เพื่อสื่อสารกับซอฟตแวร Easy-Mon X
Surge Protection for Tel./LAN line พอรตสำหรับเสียบสายโทร-
ศัพทหรือสาย LAN เพ่ือปองกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะเขาสูเคร่ือง
UPS Output: Main Channel เตาจายไฟหลักท่ีตอเช่ือมกับระบบ
จายไฟสำรองของ UPS ตลอดเวลา
UPS Output: Intelligent Channel เตาจายไฟรองท่ีผูใชสามารถ
จัดการและควบคุมการจายไฟไดดวยการต้ังคาใน Easy-Mon X
UPS Output ข้ัวตอสำหรับจายไฟสำรองไปยังอุปกรณไฟฟาอื่นๆ 
SNMP Agent (option) สำหรับตอสาย LAN เขากับระบบเครือขาย
เพื่อดูขอมูลและสภาวะทางไฟฟาของ UPS ผาน SNMP/HTTP ได

● แสดงสถานะทางไฟฟา, การทำงานของ UPS, ระยะเวลาการ
 จายไฟฟาสำรองแบบกราฟฟก
● ต้ังเวลาปด-เปดคอมพิวเตอรและ UPS ลวงหนาได 
● ต้ังเวลาทดสอบ UPS ลวงหนาได
● ต้ังคาบันทึกไฟลงานอัตโนมัติและเลือกวิธีการปดคอมพิวเตอรได
● เก็บบันทึกรายละเอียดเหตุการณทางไฟฟาตางๆ และสามารถ
 ตรวจสอบขอมูลยอนหลังได (Event Log and Data Log)

   ระยะเวลาการ ระยะเวลาประจุ กระแสไฟฟา แบตเตอรี่
 รุน VA/Watt จายไฟฟา แบตเตอรี่ ที่ใชในการประจุ ภายใน UPS ขนาด x จำนวน  [รหัส] x จำนวนเครื่อง
   สำรอง (นาที) (ชั่วโมง) (แอมแปร) (ขนาด x จำนวน) แบตเตอรี่

 รหัส ENERGY PACK ชนิดแบตเตอรี่ แรงดันไฟฟากระแสตรง กระแสไฟฟาสูงสุด จำนวนแบตเตอรี่ ขนาดตูแบตเตอรี่

USC 1050 SB 1050VA/630W 3 min. 3 hours 1A [12V 7Ah] x 2  -  -
 ST*  12 min. 3 - 4 hours 1A [12V 7Ah] x 4  -  -
 MX  30 min. 3 - 4 hours 2A - [12V 7Ah] x 8 [USB 0708] x 1
 LX  60min. 4 - 6 hours 5A - [12V 7Ah] x 16 [USB 0708] x 2
 CON  240 min. 5 - 7 hours 10A - [12V 17Ah] x 16 [USB 1708] x 2

USC 1050RM ST* 1050VA/630W 12 min. 3 - 4 hours 1A [12V 7Ah] x 4  -  -
 MX  30 min. 3 - 4 hours 2A - [12V 7Ah] x 8 [USB 0708RM] x 1
 LX  60min. 4 - 6 hours 5A - [12V 7Ah] x 16 [USB 0708RM] x 2
 CON  240 min. 5 - 7 hours 10A - [12V 17Ah] x 16 [USB 1708RM] x 2

USC 1600 ST* 1600VA/960W 5 min. 3 - 4 hours 1A [12V 7Ah] x 4  -  -
 MX  40 min. 3 - 4 hours 3A - [12V 17Ah] x 8 [USB 1708] x 1
 LX  60min. 4 - 6 hours 7A - [12V 17Ah] x 12 [USB 1712] x 1
 CON  300 min. 6 - 9 hours 15A - [12V 150Ah] x 4 [USB 15004] x 1

USC 1600RM ST* 1600VA/960W 5 min. 3 - 4 hours 1A [12V 7Ah] x 4  -  -
 MX  40 min. 3 - 4 hours 3A - [12V 17Ah] x 8 [USB 1708RM] x 1
 LX  60min. 4 - 6 hours 7A - [12V 17Ah] x 12 [USB 1704RM] x 1
          [USB 1708RM] x 1
 CON  300 min. 6 - 9 hours 15A - [12V 150Ah] x 4 [USB 15004RM] x 1

USC 2000 ST* 2000VA/1200W 5 min. 3 - 4 hours 1A [12V High rate] x 4  -  -
 MX  10 min. 3 - 4 hours 2A - [12V 7Ah] x 8 [USB 0708] x 1
 LX  30min. 4 - 6 hours 7A - [12V 17Ah] x 8 [USB 1708] x 1
 CON  270 min. 6 - 9 hours 20A - [12V 150Ah] x 4 [USB 15004] x 1

USC 2000RM ST* 2000VA/1200W 5 min. 3 - 4 hours 1A [12V High rate] x 4  -  -
 MX  10 min. 3 - 4 hours 2A - [12V 7Ah] x 8 [USB 0708RM] x 1
 LX  30min. 4 - 6 hours 7A - [12V 17Ah] x 8 [USB 1708RM] x 1
 CON  270 min. 6 - 9 hours 20A - [12V 150Ah] x 4 [USB 15004RM] x 1

USC 3000 ST* 3000VA/1800W 8 min. 3 - 4 hours 2A [12V 7 Ah] x 8  -  -
 MX  30 min. 4 - 6 hours 5A - [12V 17Ah] x 12 [USB 1712] x 1
 LX  60min. 5 - 7 hours 10A - [12V 17Ah] x 16 [USB 1708] x 2

USC 3000RM ST* 3000VA/1800W 8 min. 3 - 4 hours 2A - [12V 7 Ah] x 8 [USB 0708RM] x 1
 MX  30 min. 4 - 6 hours 5A - [12V 17Ah] x 12 [USB 1704RM] x 1
          [USB 1708RM] x 1
 LX  60min. 5 - 7 hours 10A - [12V 17Ah] x 16 [USB 1708RM] x 2

USC 5000 ST* 5000VA/3000W 5 min. 3 - 4 hours 3A [12V 7 Ah] x 12  -  -

USC 5000RM ST* 5000VA/3000W 5 min. 3 - 4 hours 3A - [12V 7 Ah] x 12 [USB 0712RM] x 1

 USB 0708 SLA 12 V 7Ah 48 V 14 Ah 8 17.0 x 25.0 x 50.0 cm.
 USB 1704 SLA 12 V 17Ah 48 V 17 Ah 4 17.0 x 25.0 x 50.0 cm.
 USB 1708 SLA 12 V 17Ah 48 V 34 Ah 8 24.0 x 40.0 x 60.0 cm.
 USB 1712 SLA 12 V 17Ah 48 V 51 Ah 12 24.0 x 40.0 x 60.0 cm.
 USB 15004 SLA 12 V 150Ah 48 V 150 Ah 4 60.0 x 85.0 x 65.5 cm. 

 USB 0708RM SLA 12 V 7Ah 48 V 14 Ah 8 48.2 x 13.0 x 45.0 cm.
 USB 0712RM SLA 12 V 7Ah 48 V 21 Ah 12 48.2 x 22.0 x 50.0 cm.
 USB 1704RM SLA 12 V 17Ah 48 V 17 Ah 4 48.2 x 22.0 x 50.0 cm.
 USB 1708RM SLA 12 V 17Ah 48 V 34 Ah 8 48.2 x 22.0 x 50.0 cm.
 USB 15004RM SLA 12 V 150Ah 48 V 150 Ah 4 48.2 x 22.0 x 50.0 cm.

REAR PANEL

Input Voltage
Level

Frequency Fault
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Replace Battery
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Main Channel
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Battery Level

1050VA - 2000VA 3000VA - 5000VA

Input Breaker

Main Channel

Intelligent Channel

AC Input UPS Output

SNMP Agent
Fault Wiring

Dip Switch

RS232-PC

Surge Protection for
Tel./LAN Line

Battery Extension Port

Easy-Mon X สามารถใชงานบนระบบเครือขายที่ใชระบบปฏิบัติการตางกันได
Microsoft Windows 2000/NT/XP, Linux (Redhat 7.0, 7.1, 7.2 / Mandrake 8.0, 8.1, 8.2) และ Unix (HP, SUN, Solarlis) 
โปรดตรวสอบรายละเอียดของระบบปฏิบัติการไดที่เวบไซต www.leonics.com

● ดูขอมูลทางไฟฟาและสถานการณทางไฟฟาตางๆ ของ UPS ผานระบบ
 เครือขาย LAN/WAN (Easy-Mon NetView Agent)
● แสดงขอมูลและรายงานสถานการณทางไฟฟาตางๆ ของ UPS โดยสามารถ
 ตรวจสอบขอมูลผานทางคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงผาน TCP/IP ไดพรอมกันถึง
 256 เคร่ือง (Easy-Mon NetView Manager)
● แจงเตือนไปยังคอมพิวเตอรภายในระบบเครือขาย เม่ือเกิดปญหาทางไฟฟา
 กับเซิรฟเวอร  เพ่ือใหผูใชคอมพิวเตอรภายในระบบเครือขาย สามารถบันทึก
 ไฟลขอมูลบนเซิรฟเวอรและไคลแอนตไดอยางปลอดภัย (Easy-Mon Alert)
● แสดงกราฟขอมูลทางไฟฟาแบบ Real-time และแสดงกราฟขอมูลทางไฟฟา
 แบบยอนหลังได (Easy-Mon Data Viewer)

¤Ø³ÊÁºÑμÔàÁ×่ÍãªŒ§Ò¹ Easy-Mon X Ã‹ÇÁ¡Ñº Plug-in

* ST = ผลิตภัณฑรุนมาตรฐาน



ENERGY PACK

TOWER TYPE

RACK MOUNT TYPE

ULTRA SINE Rack Mount 3U ULTRA SINE Rack Mount 5U

RS-232

POWER
LINE

LAN

LAN

LAN

LAN

HUB

POWER LINE

RS-232

Windows or Linux Server 1 with
- Easy-Mon X
- Easy-Mon Netview Agent

Windows Client 1 with
- Easy-Mon Netview Manager

Windows Server 2 with
- Easy-Mon Alert

Windows Client 2 with
- Easy-Mon X
- Easy-Mon Netview Agent

ULTRA SINE
UPS

ULTRA SINE
UPS

POWER
LINE

Office User or Network Users

«Í¿μ�áÇÃ�ÍÑ¨©ÃÔÂÐÊÓËÃÑºμÃÇ¨ÊÍºáÅÐ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ·Ó§Ò¹
¢Í§ UPS

PERFECT ULTRA SINE DISPLAY
BACKUP TIME

Input Voltage Level ไฟแสดงสภาวะการทำงานของระบบปรับแรงดันไฟฟาขาเขา
Battery Level ไฟแสดงระดับพลังงานไฟฟาภายในแบตเตอร่ี
Load Level ไฟแสดงระดับปริมาณการใชพลังงานของอุปกรณไฟฟาที่ตอ
  ใชงานกับ UPS 
UPS Mode ไฟแสดงสถานะการทำงานของ UPS
Low Battery/Replace Battery ไฟเตือนเม่ือพลังงานในแบตเตอร่ีใกลหมด หรือเตือน
   ใหทำการเปลี่ยนแบตเตอร่ีใหม เม่ือแบตเตอร่ีเสื่อม
Fault ไฟเตือนเม่ือเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นกับ UPS
Frequency Fault ไฟเตือนเม่ือความถ่ีไฟฟาผิดปกติ
Over Temperature ไฟเตือนเม่ืออุณหภูมิภายใน UPS สูงผิดปกติ
Main Channel ไฟแสดง UPS กำลังจายไฟใหกับอุปกรณไฟฟาที่ตออยูกับ
  เตาจายไฟหลัก (Main Channel)
Intelligent Channel ไฟแสดง UPS จายไฟใหกับอุปกรณไฟฟาที่ตอกับเตาจายไฟ
  รอง (Intelligent Channel)
Multi-Function Switch ปุมสำหรับเปด-ปดเคร่ือง, ทดสอบการทำงาน, ระงับเสียงเตือน

Fault Wiring ไฟแสดงผลการตรวจสอบระบบการเดินสายไฟภายใน
อาคารที่ตอเขัา UPS
Battery Extension Port (option) พอรตสำหรับตอตูแบตเตอร่ีเพ่ิม
เพื่อเพ่ิมระยะเวลาการจายไฟสำรองใหนานข้ึน 
Input Breaker อุปกรณปองกันการใชกระแสไฟฟาเกินกำลังหรือ
กระแสไฟฟาลัดวงจรทางดานขาเขา
AC Input เตารับไฟ/ข้ัวตอสำหรับตอเขากับแหลงจายไฟ AC
Dip Switch สวิตซสำหรับตั้งระบบ No load shutdown
RS232-PC พอรตสำหรับเชื่อมตอสายสัญญาณ RS-232 ไปยัง
คอมพิวเตอร เพื่อสื่อสารกับซอฟตแวร Easy-Mon X
Surge Protection for Tel./LAN line พอรตสำหรับเสียบสายโทร-
ศัพทหรือสาย LAN เพ่ือปองกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะเขาสูเคร่ือง
UPS Output: Main Channel เตาจายไฟหลักท่ีตอเช่ือมกับระบบ
จายไฟสำรองของ UPS ตลอดเวลา
UPS Output: Intelligent Channel เตาจายไฟรองท่ีผูใชสามารถ
จัดการและควบคุมการจายไฟไดดวยการตั้งคาใน Easy-Mon X
UPS Output ข้ัวตอสำหรับจายไฟสำรองไปยังอุปกรณไฟฟาอื่นๆ 
SNMP Agent (option) สำหรับตอสาย LAN เขากับระบบเครือขาย
เพื่อดูขอมูลและสภาวะทางไฟฟาของ UPS ผาน SNMP/HTTP ได

● แสดงสถานะทางไฟฟา, การทำงานของ UPS, ระยะเวลาการ
 จายไฟฟาสำรองแบบกราฟฟก
● ต้ังเวลาปด-เปดคอมพิวเตอรและ UPS ลวงหนาได 
● ต้ังเวลาทดสอบ UPS ลวงหนาได
● ต้ังคาบันทึกไฟลงานอัตโนมัติและเลือกวิธีการปดคอมพิวเตอรได
● เก็บบันทึกรายละเอียดเหตุการณทางไฟฟาตางๆ และสามารถ
 ตรวจสอบขอมูลยอนหลังได (Event Log and Data Log)

   ระยะเวลาการ ระยะเวลาประจุ กระแสไฟฟา แบตเตอรี่
 รุน VA/Watt จายไฟฟา แบตเตอรี่ ที่ใชในการประจุ ภายใน UPS ขนาด x จำนวน  [รหัส] x จำนวนเครื่อง
   สำรอง (นาที) (ชั่วโมง) (แอมแปร) (ขนาด x จำนวน) แบตเตอรี่

 รหัส ENERGY PACK ชนิดแบตเตอรี่ แรงดันไฟฟากระแสตรง กระแสไฟฟาสูงสุด จำนวนแบตเตอรี่ ขนาดตูแบตเตอรี่

USC 1050 SB 1050VA/630W 3 min. 3 hours 1A [12V 7Ah] x 2  -  -
 ST*  12 min. 3 - 4 hours 1A [12V 7Ah] x 4  -  -
 MX  30 min. 3 - 4 hours 2A - [12V 7Ah] x 8 [USB 0708] x 1
 LX  60min. 4 - 6 hours 5A - [12V 7Ah] x 16 [USB 0708] x 2
 CON  240 min. 5 - 7 hours 10A - [12V 17Ah] x 16 [USB 1708] x 2

USC 1050RM ST* 1050VA/630W 12 min. 3 - 4 hours 1A [12V 7Ah] x 4  -  -
 MX  30 min. 3 - 4 hours 2A - [12V 7Ah] x 8 [USB 0708RM] x 1
 LX  60min. 4 - 6 hours 5A - [12V 7Ah] x 16 [USB 0708RM] x 2
 CON  240 min. 5 - 7 hours 10A - [12V 17Ah] x 16 [USB 1708RM] x 2

USC 1600 ST* 1600VA/960W 5 min. 3 - 4 hours 1A [12V 7Ah] x 4  -  -
 MX  40 min. 3 - 4 hours 3A - [12V 17Ah] x 8 [USB 1708] x 1
 LX  60min. 4 - 6 hours 7A - [12V 17Ah] x 12 [USB 1712] x 1
 CON  300 min. 6 - 9 hours 15A - [12V 150Ah] x 4 [USB 15004] x 1

USC 1600RM ST* 1600VA/960W 5 min. 3 - 4 hours 1A [12V 7Ah] x 4  -  -
 MX  40 min. 3 - 4 hours 3A - [12V 17Ah] x 8 [USB 1708RM] x 1
 LX  60min. 4 - 6 hours 7A - [12V 17Ah] x 12 [USB 1704RM] x 1
          [USB 1708RM] x 1
 CON  300 min. 6 - 9 hours 15A - [12V 150Ah] x 4 [USB 15004RM] x 1

USC 2000 ST* 2000VA/1200W 5 min. 3 - 4 hours 1A [12V High rate] x 4  -  -
 MX  10 min. 3 - 4 hours 2A - [12V 7Ah] x 8 [USB 0708] x 1
 LX  30min. 4 - 6 hours 7A - [12V 17Ah] x 8 [USB 1708] x 1
 CON  270 min. 6 - 9 hours 20A - [12V 150Ah] x 4 [USB 15004] x 1

USC 2000RM ST* 2000VA/1200W 5 min. 3 - 4 hours 1A [12V High rate] x 4  -  -
 MX  10 min. 3 - 4 hours 2A - [12V 7Ah] x 8 [USB 0708RM] x 1
 LX  30min. 4 - 6 hours 7A - [12V 17Ah] x 8 [USB 1708RM] x 1
 CON  270 min. 6 - 9 hours 20A - [12V 150Ah] x 4 [USB 15004RM] x 1

USC 3000 ST* 3000VA/1800W 8 min. 3 - 4 hours 2A [12V 7 Ah] x 8  -  -
 MX  30 min. 4 - 6 hours 5A - [12V 17Ah] x 12 [USB 1712] x 1
 LX  60min. 5 - 7 hours 10A - [12V 17Ah] x 16 [USB 1708] x 2

USC 3000RM ST* 3000VA/1800W 8 min. 3 - 4 hours 2A - [12V 7 Ah] x 8 [USB 0708RM] x 1
 MX  30 min. 4 - 6 hours 5A - [12V 17Ah] x 12 [USB 1704RM] x 1
          [USB 1708RM] x 1
 LX  60min. 5 - 7 hours 10A - [12V 17Ah] x 16 [USB 1708RM] x 2

USC 5000 ST* 5000VA/3000W 5 min. 3 - 4 hours 3A [12V 7 Ah] x 12  -  -

USC 5000RM ST* 5000VA/3000W 5 min. 3 - 4 hours 3A - [12V 7 Ah] x 12 [USB 0712RM] x 1

 USB 0708 SLA 12 V 7Ah 48 V 14 Ah 8 17.0 x 25.0 x 50.0 cm.
 USB 1704 SLA 12 V 17Ah 48 V 17 Ah 4 17.0 x 25.0 x 50.0 cm.
 USB 1708 SLA 12 V 17Ah 48 V 34 Ah 8 24.0 x 40.0 x 60.0 cm.
 USB 1712 SLA 12 V 17Ah 48 V 51 Ah 12 24.0 x 40.0 x 60.0 cm.
 USB 15004 SLA 12 V 150Ah 48 V 150 Ah 4 60.0 x 85.0 x 65.5 cm. 

 USB 0708RM SLA 12 V 7Ah 48 V 14 Ah 8 48.2 x 13.0 x 45.0 cm.
 USB 0712RM SLA 12 V 7Ah 48 V 21 Ah 12 48.2 x 22.0 x 50.0 cm.
 USB 1704RM SLA 12 V 17Ah 48 V 17 Ah 4 48.2 x 22.0 x 50.0 cm.
 USB 1708RM SLA 12 V 17Ah 48 V 34 Ah 8 48.2 x 22.0 x 50.0 cm.
 USB 15004RM SLA 12 V 150Ah 48 V 150 Ah 4 48.2 x 22.0 x 50.0 cm.

REAR PANEL

Input Voltage
Level

Frequency Fault

Over
Temperature

UPS Mode

Low Battery /
Replace Battery

Multi-Function
Switch

Intelligent Channel

Main Channel

Fault Alarm

Load Level

Battery Level

1050VA - 2000VA 3000VA - 5000VA

Input Breaker

Main Channel

Intelligent Channel

AC Input UPS Output

SNMP Agent
Fault Wiring

Dip Switch

RS232-PC

Surge Protection for
Tel./LAN Line

Battery Extension Port

Easy-Mon X สามารถใชงานบนระบบเครือขายที่ใชระบบปฏิบัติการตางกันได
Microsoft Windows 2000/NT/XP, Linux (Redhat 7.0, 7.1, 7.2 / Mandrake 8.0, 8.1, 8.2) และ Unix (HP, SUN, Solarlis) 
โปรดตรวสอบรายละเอียดของระบบปฏิบัติการไดที่เวบไซต www.leonics.com

● ดูขอมูลทางไฟฟาและสถานการณทางไฟฟาตางๆ ของ UPS ผานระบบ
 เครือขาย LAN/WAN (Easy-Mon NetView Agent)
● แสดงขอมูลและรายงานสถานการณทางไฟฟาตางๆ ของ UPS โดยสามารถ
 ตรวจสอบขอมูลผานทางคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงผาน TCP/IP ไดพรอมกันถึง
 256 เคร่ือง (Easy-Mon NetView Manager)
● แจงเตือนไปยังคอมพิวเตอรภายในระบบเครือขาย เม่ือเกิดปญหาทางไฟฟา
 กับเซิรฟเวอร  เพ่ือใหผูใชคอมพิวเตอรภายในระบบเครือขาย สามารถบันทึก
 ไฟลขอมูลบนเซิรฟเวอรและไคลแอนตไดอยางปลอดภัย (Easy-Mon Alert)
● แสดงกราฟขอมูลทางไฟฟาแบบ Real-time และแสดงกราฟขอมูลทางไฟฟา
 แบบยอนหลังได (Easy-Mon Data Viewer)

¤Ø³ÊÁºÑμÔàÁ×่ÍãªŒ§Ò¹ Easy-Mon X Ã‹ÇÁ¡Ñº Plug-in

* ST = ผลิตภัณฑรุนมาตรฐาน
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ULTRA SINE Series :: Line Interactive UPS with Stabilizer :: Microprocessor Control and Pure Sine Wave UPS ::  

●  รายละเอียดและขอมูลจำเพาะภายในเอกสารนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงแกไขไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ●   ซอฟตแวร Easy-Mon X ออกแบบมาใหใชไดกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000/NT/XP  โปรดตรวจสอบรายละเอียดของระบบปฏิบัติการที่สามารถใชงานรวมกับซอฟตแวร Easy-Mon X ที่ www.leonics.com
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ขอมูลจำเพาะ (SPECIFICATION) USC 1050  USC 1600 USC 2000  USC 3000 USC 5000 USC 1050 RM USC 1600 RM USC 2000 RM USC 3000 RM USC 5000 RM
กำลังไฟฟา (Pf = 0.6) 1050 VA  (630 W) 1600 VA  (960 W) 2000 VA (1200 W) 3000 VA (1800 W) 5000 VA (3000 W) 1050 VA  (630 W) 1600 VA  (960 W) 2000 VA (1200 W) 3000 VA (1800 W) 5000 VA (3000 W)
อินพุต
แรงดันไฟฟาขาเขาในโหมดปรับแรงดันไฟฟา -35% ถึง +25% ของแรงดันไฟฟาปกติ (เพิ่มเปน +30% ดวยซอฟตแวร Easy-Mon X) -25% ถึง +25% ของ -35% ถึง +25% ของแรงดันไฟฟาปกติ (เพิ่มเปน +30% ดวยซอฟตแวร Easy-Mon X) -25% ถึง +25% ของ
   แรงดันไฟฟาขาเขาปกติ  แรงดันไฟฟาขาเขาปกติ
แรงดันไฟฟาขาเขาปกติ 220, 230, 240 Vac (ไฟฟา 1 เฟส),  50 / 60 Hz ± 6%  (ตรวจสอบอัตโนมัติ) 220, 230, 240 Vac (ไฟฟา 1 เฟส),  50 / 60 Hz ± 6%  (ตรวจสอบอัตโนมัติ)
เอาตพุต
แรงดันไฟฟาขาออกในโหมดจายไฟสำรอง (คลื่นซายน)  ±1% ของแรงดันไฟฟาขาเขาปกติ  ±1% ของแรงดันไฟฟาขาเขาปกติ
ความถี่ไฟฟาขาออกในโหมดจายไฟสำรอง 50 / 60 Hz ± 0.1%  (ความผิดเพี้ยนของรูปคลื่นซายน < 3%) 50 / 60 Hz ± 0.1%  (ความผิดเพี้ยนของรูปคลื่นซายน < 3%)
แรงดันไฟฟาขาออกในโหมด (คลื่นซายน) ±10% ของแรงดันไฟฟาปกติ หรือสามารถเลือกระดับแรงดันไฟาไดดวยซอฟตแวร Easy-Mon X ±10% ของแรงดันไฟฟาปกติ หรือสามารถเลือกระดับแรงดันไฟาไดดวยซอฟตแวร Easy-Mon X
ระบบปรับแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ Buck / Double Boost Buck / Boost Buck / Double Boost Buck / Boost
ระยะเวลาในการโอนยายแหลงจายไฟ 0.5 ถึง 4 มิลลิวินาที 0.5 ถึง 4 มิลลิวินาที
ระบบปองกันการใชไฟเกินกำลัง โหมดจายไฟสำรอง: ปองกันดวยระบบจำกัดกระแสไฟฟาภายใน, โหมดปรับแรงดันไฟฟา: ปองกันดวยเบรคเกอรที่สามารถ Reset ได โหมดจายไฟสำรอง: ปองกันดวยระบบจำกัดกระแสไฟฟาภายใน, โหมดปรับแรงดันไฟฟา: ปองกันดวยเบรคเกอรที่สามารถ Reset ได
ระบบปองกันไฟกระชากและกรองสัญญาณ
ระดับพลังงานไฟกระชาก, กระแสไฟฟาสูงสุด 170 จูล, 8000 แอมป x 3  ( L-N, L-G, N-G ) 170 จูล, 8000 แอมป x 3  ( L-N, L-G, N-G )
ระยะเวลาในการตอบสนอง ตอบสนองอยางรวดเร็ว ใชเวลานอยกวา  < 25 นาโนวินาที ตอบสนองอยางรวดเร็ว ใชเวลานอยกวา  < 25 นาโนวินาที
ระบบกรองสัญญาณรบกวนในโหมดปกติก กรองสัญญาณรบกวน EMI / RFI ตลอดเวลา กรองสัญญาณรบกวน EMI / RFI ตลอดเวลา
ระดับพลังงานไฟกระชากในสายโทรศัพท  28.5 จูล, 3600 แอมป (RJ45  PIN 4, 5) 28.5 จูล, 3600 แอมป (RJ45  PIN 4, 5)
ระบบปองกันไฟ LAN (10 Base T) RJ45  PIN 1, 2, 3, 6 RJ45  PIN 1, 2, 3, 6
สภาวะแวดลอม
สภาวะแวดลอมขณะใชงาน ความชื้น 0 - 95% (ไมมีไอน้ำ), อุณหภูมิ 0 ถึง +45 องศาเซลเซียส  (32 ถึง 113 องศาฟาเรนตไฮต)  ความชื้น 0 - 95% (ไมมีไอน้ำ), อุณหภูมิ 0 ถึง +45 องศาเซลเซียส  (32 ถึง 113 องศาฟาเรนตไฮต)
สัญญาณเสียงรบกวน นอยกวา 40 เดซิเบลแอมป ที่ระยะ 1 เมตร นอยกวา 40 เดซิเบลแอมป ที่ระยะ 1 เมตร
ลักษณะทางกายภาพ
ชนิดของเตารับไฟ IEC 320 C 14 ขั้วตอ (Terminal block) IEC 320 C14 ขั้วตอ (Terminal block)
จำนวนเตาจายไฟสำรอง 6 6 + ขั้วตอ 6  6 + ขั้วตอ
ขนาด (กวาง x สูง x ลึก) หนวยเปน เซ็นติเมตร 17.0 x 25.0 x 50.0 24.0 x 41.0 x 60.0 48.2 x 14.0 x 50.0 [48.2x22x50]+[48.2x14x50] [48.2x22.0x50.0] x 2
น้ำหนักสุทธิ หนวยเปน กิโลกรัม 25.1 (55.34) 28.0 (61.73) 33.1 (72.97) 52.0 (114.64) 60.0 (132.30) 30.5 (67.24) 34.0 (74.95) 36.0 (79.37) 66.0 (145.50) 81.5 (179.67)
น้ำหนักรวมกลองบรรจุ  หนวยเปน กิโลกรัม 27.1 (59.74) 30.0 (66.13) 35.1 (77.38) 57.0 (125.66) 65.0 (143.30) 32.5 (71.65) 36.0 (79.37) 38.0 (83.77) 70.0 (154.32) 85.5 (188.49)
แบตเตอรี่
ชนิด กรดตะกั่วปดผนึกแบบไมตองดูแลรักษา ผูใชงานสามารถถอดเปลี่ยนเองได โดยไมตองเปดเครื่อง กรดตะกั่วปดผนึกแบบไมตองดูแลรักษา ผูใชงานสามารถถอดเปลี่ยนเองได โดยไมตองเปดเครื่อง
จำนวน x ขนาด 4 x 12 V 7 Ah  (4 x 12 V  High Rate) 4 x 12 V High Rate 8 x 12 V 7 Ah 12 x 12 V 7 Ah 4 x 12 V 7 Ah  (4 x 12 V  High Rate) 4 x 12 V High Rate 8 x 12 V 7 Ah 12 x 12 V 7 Ah
ระยะเวลาในการประจุแบตเตอรี่ 80 % นอยกวา 3 ชั่วโมง นอยกวา 3 ชั่วโมง
ระบบบริหารแบตเตอรี่ ระบบแจงเตือนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ดวยสัญญาณไฟและเสียง ระบบแจงเตือนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ดวยสัญญาณไฟและเสียง
ระบบการแจงเตือน
หนาปดแสดงผล  �สถานะของ UPS, การเปลี่ยนแบตเตอรี่, การทำงานผิดพลาด, ระดับแรงดันไฟฟาขาเขา, ระดับพลังงานในแบตเตอรี่, ระดับการใช สถานะของ UPS, การเปลี่ยนแบตเตอรี่, การทำงานผิดพลาด, ระดับแรงดันไฟฟาขาเขา, ระดับพลังงานในแบตเตอรี่, ระดับการใช
 พลังงานไฟฟา, การใชไฟฟาเกินกำลัง, สถานะของเตาจายไฟหลักและเตาจายไฟรอง, ความถี่ไฟฟาผิดปกติ, อุณหภูมิสูง/สูงผิดปกติ พลังงานไฟฟา, การใชไฟฟาเกินกำลัง, สถานะของเตาจายไฟหลักและเตาจายไฟรอง, ความถี่ไฟฟาผิดปกติ, อุณหภูมิสูง/สูงผิดปกติ
สัญญาณเสียงเตือน การทำงานในโหมดจายไฟสำรอง, แบตเตอรี่พลังงานต่ำ, UPS ใชไฟเกินกำลัง, เปลี่ยนแบตเตอรี่, อุณหภูมิสูง/สูงผิดปกติ การทำงานในโหมดจายไฟสำรอง, แบตเตอรี่พลังงานต่ำ, UPS ใชไฟเกินกำลัง, เปลี่ยนแบตเตอรี่, อุณหภูมิสูง/สูงผิดปกติ
การเชื่อมโยงสื่อสารกับคอมพิวเตอร
การเชื่อมโยงผานพอรต DB-9 พอรตเชื่อมตอสัญญาณแบบอนุกรมสามารถตอเขากับคอมพิวเตอร, เวิรคสเตชั่น หรือเซิรฟเวอร สำหรบสั่งปดระบบโดยอัตโนมัติ พอรตเชื่อมตอสัญญาณแบบอนุกรมสามารถตอเขากับคอมพิวเตอร, เวิรคสเตชั่น หรือเซิรฟเวอร สำหรบสั่งปดระบบโดยอัตโนมัติ
 ใชงานรวมกับซอฟตแวร Easy-Mon X ใชงานรวมกับซอฟตแวร Easy-Mon X
การเชื่อมโยงกับระบบเครือขาย SNMP / HTTP อุปกรณเสริม จำหนายแยกจาก UPS (ติดตั้งภายใน UPS / ภายนอก UPS) อุปกรณเสริม จำหนายแยกจาก UPS (ติดตั้งภายใน UPS / ภายนอก UPS)
มาตรฐาน
ออกแบบตามมาตรฐาน EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 (B), EN 61000-4-2, IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 61000-4-2, IP21, TIS 1291-2545 EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 (B), EN 61000-4-2, IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 61000-4-2, IP21, TIS 1291-2545
ระยะเวลาในการจายไฟฟาสำรอง (นาที)  VA USC 1050  USC 1600 USC 2000  USC 3000 USC 5000 USC 1050 RM USC 1600 RM USC 2000 RM USC 3000 RM USC 5000 RM

Compaq Pressario  90 260 นาที 260 นาที 280 นาที 663 นาที 995 นาที 260 นาที 260 นาที 280 นาที 663 นาที 995 นาที
Cabletron MMAC - 8 210 95 นาที 95 นาที 120 นาที 223 นาที 335 นาที 95 นาที 95 นาที 120 นาที 223 นาที 335 นาที
Pentium system w/VGA 270 74 นาที 74 นาที 93 นาที 174 นาที 260 นาที 74 นาที 74 นาที 93 นาที 174 นาที 260 นาที
Dell PowerEdge 4200 360 49 นาที 49 นาที 70 นาที 110 นาที 166 นาที 49 นาที 49 นาที 70 นาที 110 นาที 166 นาที
Dell PowerEdge 6100   480 37 นาที 37 นาที 50 นาที 83 นาที 124 นาที 37 นาที 37 นาที 50 นาที 83 นาที 124 นาที
IBM Netfinity 600 25 นาที 25 นาที 38 นาที 66 นาที 99 นาที 25 นาที 25 นาที 38 นาที 66 นาที 99 นาที
2X HP NetServer LH/LX 750 20 นาที 20 นาที 31 นาที 47 นาที 70 นาที 20 นาที 20 นาที 31 นาที 47 นาที 70 นาที
6X Compaq Prosignias 960 16 นาที 16 นาที 21 นาที 37 นาที 55 นาที 16 นาที 16 นาที 21 นาที 37 นาที 55 นาที
3X IBM PC Server 500/700 series 1,200 - 11 นาที 15 นาที 25 นาที 44 นาที - 11 นาที 15 นาที 25 นาที 44 นาที
3X Compaq Proliant 5000/6000/7000 Server 1,800 - - 8 นาที 17 นาที 25 นาท ี - - 8 นาที 17 นาที 25 นาที
HP 9000 V2250 Server 3,000 - - - 6 นาที 13 นาที - - -    6 นาที 13 นาที
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